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設置スペースについて 


このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保して 
ください。 [] 内はキヤスター付バスケットを取り付ける場合の数値です。 
その他は各モデル共通です。 


200 mm 


1 893mm 


2293mm 


200mm ^ 





ンタの手順書について 


この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 
各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。 

日常の操作では 

[基本操作ガイド]は3分冊で、以下の情報を記載しています。 

1基本的な操作方法 

2困ったときの対処方法/メンテナンス方法 
3プリンタの移動方法/プリンタドライバの再インストール方法 


詳しい操作を知るには 

[製品マニュアル](電子マニュアル）には、以下の情報を記載しています。 



• プリンタの操作方法 

• プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 

印刷できる用紙を知るには 


•困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュー 
•プリンタドライバの機能 
各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 




アップの流れ 


以下の手順でプリンタをセツトアップします。 


fl - プリンタ設置後に再び本体を輸送する場合は、[基本操作ガイド]-3の「プ 
リンタを運ぶときには」を参照してください。 


重要 


_11_11111 画 111111 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


[製品 マニュアル] と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。 

• Windows の場合は、デスクトップの [ iPFxxxx サボート]アイコンをダブルク 
リックします。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 

• Mac 〇 SX の場合は [ Dock ] 内に追加された [ iPF サボート]をクリックします。 


m 


•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 

•Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

•Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 

—_____ _ J 


同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 
これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になり 
ますので、なくさないように保管しておいてください。 

このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを參 
照してください。 

プリンタとコンピュータを接続するケ _ ブルは、同梱されていません。 



各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたとき 
は「メッセージが表示されたときには」 （ P .16) を参照してください。 



ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 


会 


このセツトアップガイドは IPF 820 のイラストで説明しています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、 
あらかじめご了承ください。 


はじめに 


付属品をホケットに収納する ( p . 16 ) 


_ ル紙をセツトする 


( P .15) 


プリンタドライバとマニュアルを 
インスト_ルする （ P .7) 


インクタンクをセツトする 


へッドを取り付ける 


梱包材を取り外す 


巻き取り装置を取り付ける （P . 4 ) 


パ'スケットを取り付ける 


プリンタを設置する 


—ルユニットを取り付ける （D 9) 


スタンドを組み立てる 
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同梱品一! 



製品はいくつかの箱に分けて梱包されています。 


•プリンタ本体 



iPF810 


imagePROGRAFiPF810 


iPF820 


imagePROGRAF iPF820 

プリンタ本体が入っています。 


•スタンド■スタンド固定型バスケット *1 


©•スタンド、スタンド固定型バスケットについては、スタンドに同梱の 
M リンタスタンドセットアップガイド]を參照してください。 



スタンド固定型バスケット標準付属モデル 


Printer Stand ST-44 

スタンドとスタンド固定型バスケットが 
入っています。 


キヤスター付バスケット標準付属モデル 


Printer Stand ST-45 

スタンドが入っています。 


籲キヤスタ_付バス ケット*1■口ー ル ユニット 

•キヤスタ _ 付バスケットについては、キヤスタ _ 付バスケットに同梱の 
重要[キヤスター付バスケットセットアップガイド]を参照してください。 
口ールユニットについては、スタンドに同梱の[プリンタスタンドセッ 
トアップガイド]を參照してください。 




[[PF820 


RB-01 

キヤスター付バスケットと 
口ー ル ユニッ トが入っています。 


BU-03 

キヤスター付バスケットが入っています。 *1 


A 

ロールユニッ トの組み立てに使う付属品が 
入っています。 


B 

口ー ル ユニッ トが入っています。 




a . プリンタ 

b . インクタンク 

c . プリントヘッド 

d . 3インチ紙管アタッチメント1 

e . 3インチ紙管アタッチメント2 

f . 排紙サボート （x 4) *2 

g . 手順書一式 

h . CD-ROM 一式 

i . サンプル用紙（ロール紙） 

j . アース 線 

k . 電源コ_ド 


お買い上げの地域によっては、 「 BU -03」、「 A 」、「 B 」 と書かれた箱は、 
「imagePROGRAF iPF 810」 または 「imagePROGRAF iPF 820」 と書かれ 
た箱に同梱されている場合があります。 


*2 スタンド固定型バスケットが標準で付属している場合のみ 


*1 :本プリンタには、スタンド固定型バスケットか単体で移動可能なキャス 
夕一付バスケットのどちらかが付属します。 

• iPF 810 にはスタンド固定型バスケットが標準で付属し、オプション品と 
してキャスター付バスケットを購入できます。 

お買い上げの地域によってはキャスター付バスケットが標準で付属する場 
合があります。 

• iPF 820 には、キヤスター付バスケットが標準で付属します。 
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プリンタを設置するためのスタンドを組み立てます。 


スタンドの組み立てについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してくださし、。 



ットを取り付ける 


スタンドに口ールユニツトを取り付けます。 （ iPF 820 のみ） 


口ールユニットの取り付けについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してくださし、。 



プリンタを設置する 


プリンタから上側の緩衝材を取り除きま 
す0 


スタンドにプリンタを設置します。 



2人でプリンタの左右底面にある運搬用 
取っ手の片側を持ち、プリンタを少し持 
ち上げ、3人目の人が下側の緩衝材とビ 
ニールを取り除きます。緩衝材を取り除 
いたら、プリンタを下に降ろします。 



同様に、反対側の緩衝材とビニールも取 
り除きます。 




/ iPF 820 の場合 


口ールユニットを引き出します。 



プリンタの左右底面の運搬用取っ手を片側3人ずつで持ち、プリンタを持ち上げます。 




必•プリンタの重量は、本体のみで約 112 ka あ 
H ります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず 
6人以上で左右から持ち、腰などを痛めな 
いように注意してください。 


プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の運 
搬用取っ手 （ a ) をしっかりと持ってくださ 
い。他の場所を持つと不安定になり、落と 
してけがをする場合があります。 




/ iPF 820 の場合 


プリンタ本体後部と[スタンド]後部にある三角印を前後左右に合わせながら、プリンタを 
[スタンド]に載せ、スタンド受け板の下側から、[六角レンチ]を使用して、左右各4本の 
M 4 六角ビスでしっかりと固定します。 




口ールユニットを押し込みます。 
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/ iPF 820 の場合 



口ールユニット背面のコネクタとプリンタ背面の [ 口ールユニット 
コネクタ]を [ 口ールユニット接続ケーブル]で接続します。 


•[口ールュニッ ト接続ケ ー ブル]は、奥までしっかり差し込んでください。 




バスケットを取り付ける 


k 排紙された用紙を受け止めるためのキヤスター付バスケットまたはスタンド固定型バスケッ 

^ 卜を取り付けます。 


卜の取り付けについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してくださし、。 


( iPF 810 :オプション） 


巻き取り装置の取り付けについては、巻き取り装置に同梱されているセットアップガイドを参照してくださし、。 


m 


梱包材を取 



プリンタを保護している梱包材を取り外します C 









プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。 



[上カバー]を開きます。 





[六角レンチ]を使用して、[ベルトストッパ] ( a ) のネジをゆるめ、 
[ベルトストッパ]を左に回して取り除きます。 



@•取り外した[ベルトストッパ]、およ 
%び[六角レンチ]は大切に保管してく 
ださい。プリンタを輸送するときに必 
要になります。 



户 
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スタンド固定型バスケット標準付属モデルの場合 



[排紙ガイド]を上げます。 




[排紙ガイド]の裏面に4本の[排紙サボート] ( a ) を取り付けます。 



△スタンド固定型バスケット標準付属モデルの場合 


[排紙ガイド]を閉じます C 


A 





[上カバー]を閉じます。 




プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源コードを差し込み、プリンタ背面のアース端子に市販 
のドライバを使ってアース線を取り付けます。 




アース 端子に アース 線を、 コンセン トに 
電源コードを接続します。 




へッドを取り付ける 



[プリントヘッド] を取り付けます。 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい。]と表示されたら、[上カバー]を 
開けます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 


Ju ㊉ 》 





[ディスプレイ]に[プリントヘッド]取 
り付けの手順（ガイダンス）が表示され 
ます。 



[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 




[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
て袋から取り出します。 



¢3 •[プリントヘッド]のノズル 
M ( a ) や電極部 （ b ) には、絶 
対に触れないで〈ださい。[プ 
リントヘッド]の破損や印刷 
不良の原因になります。 



❺ 

































































































































□ オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キヤップ 2] ( b ) の、つまみ ( c ) 
を押しながら取り外します。 


c 




© •インク供給部 （ d ) には絶対に触れないで下 
重要さい。印刷不良の原因になります。 

•プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外 
す際にはこぼさないようにご注意くださ 
い0 

•取り外した保護材は再装着しないで下さ 
し、。 これらのものは、地域の条例に従って 
処理して〈ださい。 


□ ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を傾けて[キヤリッジ] ( a ) 
に差し込みます。ノズルや電極部が[キヤ 
リッジ] ( a ) に当たらないように注意しな 
がら、奥までしっかりと押し込みます。 




インクタンクをセツトする 


[インクタンクカバー]を開きます。 




5個の[インクタンク]をセツトします。 



セットする色の[インクタンク固定レバー] 
のストッパー （ a ) を持ち上げて、[インクタ 
ンク固定レバー]を止まるところまで引き 
上げてから、手前に倒します。 



[インクタンク]を、袋から開封する前に、 
ゆつくりと7〜8回左右に傾けながら振 
ります。 





•[インクタンク固定レバー]がロックする 
重要ところまで倒してください。 

•[インクタンク固定レバー]が戻らないこ 
とを確認してください。 


㉘. 

メモ 


[インクタンク]を振らないと、インクの 
成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
あります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出 
ます。 



インク供給部を下側、図の向きにして、[イ 
ンクタンク]を ホルダー に セツ トします。 



[インクタンク固定レバー]を止まると 
ころまで持ち上げてから、カチッと音が 
するまで押し下げます。 



© •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) には、絶対に触れ 
«ないでください。周辺の汚損、[インクタンク] 

の破損、または印刷不良の原因になります。 
•袋から開封した[インクタンク]は、落とさな 
いで〈ださい。インクが漏れて周辺が汚れる場 
合があります。 

• —度プリンタにセツトした[インクタンク]は、 
取り外して振らないでください。インクが飛 
び散る場合があります。 




©•セツトする色や向きが違うと、[インクタ 
重要 ンク]はホルダーにセツトできません。 
•[インクタンク]をホルダーにセツトできな 
い場合は、無理に入れずに、[インクタンク 
固定レバー]に貼ってあるラベルの色表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク] 
の向きを確認してセットし直してくださしヽ。 
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戻る I w% JI 


インストールー覧 
プリンタドライパをインスト ー JbU ます。 

プリン外•ライパのインストール後、続けて irra 毋 PROGRAFStatus Monitor をインストり UU ます。 


README つ:？イ喊沄：圍 


USB ケーブノレ[よ、 Hi-Speed USB に準拠し 
重要たケーブルを使用してください。 

•旧 EE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前 
に旧 EE 1394 拡張ボードをプリンタに取り 
付けてください。（オプションの旧 EE 1394 
拡張ボードに同梱の説明書を参照） 

•1巳巳巳1394ケ_ブノレ[よ、 IEEE 1394 [こ準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 

• USB / EEE 1394 ケーブルは、プリンタド 
ライバのインストール中に、画面の指示に 
従ってプリンタとコンピュータに接系売して 
ください。先に USB / EEE 1394 ケーブル 
を接続すると、プリンタドライバが正しく 
インストールされない場合があります。 


01 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの os に 
合った付属の [UserSoftware CD-ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリツク 
します。 


imagePROGRAF 

Setup Menu _ 





■さ 


^ィ：ィルの作成 J 

圓經濃架嫌 ■ 


[言語]をクリックすると、言語を選択で 
きます。 



[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 




[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 



使用_芽*^約 

使用許諾契約を最後まで深纖み、同窓す碑合は[は L 、:Iをクリッ^ U てく 


ソフトウ X ア使用許詫契約害 

本ソフトウ: L アをご使用になる抑こ、以下の文章をよくお钱*■ください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社〈以下キヤノンと言います〉との聞の契約で 

1 ヤノンは、お客様に対し、本契約甞と共にご揋併するソフトウェアく各マニュアルを含 
»■、これ谜総称じ?:以下「本ソフトウ: L ア J と言います)の卵牲占的使用梅を下記条項 
:基づき許誌しお客様も下記条項にご同意し1ただくものとします。 

S 客様 IJ 、 「本ソフトウ〇：ア J のインストル老もフて、この契約に同意したことになりま 


!約に同意できない場合には、ご使 I 


1ます》こ直接またはネットワ^^通じ4 
:おいて使用〈「使用」とは、「許諾ソフト"; 


+ウ: L ア J をコンピュータの記馆媒体上にイン 


使用許諾契約の条項Iこ同意しますか？ 




@ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
%づけると、ソフトウ I アの概要が表示され 


ます。 



[インクランプ]が赤く点灯していること 
を確認します。 



手順2〜7を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 

[インクタンクカバー]を閉じます。 




©•[インクランプ]が点灯しなかった場合は、 
«手順2、手順5、手順6を繰り返してくだ 
さい0 


[プリントヘッド]と[インクタンク]をす 
ベて取り付けると、自動的にインクの初期充 
てんが始まります。インクの初期充てんには、 
約14分かかります。インクの充てん時間を 
利用して、コンピュータにプリンタドライバ 
とマニュアルをインス I ルしてください。 
コンピュータとプリンタを AppleTalk で接続 
する場合はインク充てんが終了するまでお待 
ちください。 

プリンタドライバとマニュアルを後でインス 
卜ールする場合は、インクの充てんが終了し 
てから、 P .15 の「口ール紙をセツトする」に 
進んでください。 


•プリンタ設置時のインクの充てんでは、[イ 
ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。また、プリンタを最 
適な状態にするためにクリーニングも行い 
ます。これによりメンテナンスカートリッ 
ジの残り容量の表示がおよそ半分程度に減 
少しますが、異常ではありません。 



プリンタドライバとマニュアルをインストールする 




Windows 


Windows の場合、 USB 接続、旧 EE 1394 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接 
続を行うことができます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明 
に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。 

<対応している 0 S > 

Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 


¢3 •インストールするには 「 Administrator 」 アカウントに相当する管理者権限 
重要が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてください。 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 
^モに以下の画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。 

I &注意事項 


使用許諾契約 

使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


M 驟激ェ今獅口。ァゥ 


序 


® プロックを解除する 




〇ブロッ焚有効はる 


使用するブリンタの適択 


職®，てキヤ，肩 1 奨する僕 

づリンタ 

•プ y ンタドライパ 

■_ ソフトウェア 


プリンダ^用する国または地域を選択してさい。 


r アメリカ 
r 賴 
C TiTF 
C オセアニア 


p '^—A 


トールの流れ 


インスト'-ルの流れ 


USB 接続または IEEE1394 接続の場合 
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0 [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 


B [プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、接続方法 （[ USB 接続でイ 
ンストール]または [ IEEE 1394 接続でイ 
ンストール])を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


インストールの流れ 

使用するブリンタの選択 

織織1 器、 W 麟織、 。 

使用するプリン知選択 \ 

✓ 

使用するブリンタの遘択 

[ Ini r ブリン效ネットワー穴:ュー切こ^^て釣 

ィンストール 

STEP 4 

インストールの完了 

STEP0 ^T 

ブリン刑谐コ Vt ♦ュ-夕1こ接続して使う| 

驟!^盟5駿忍雜記温娜盤 i 

認してくださ1、ケーブルは面面の指示1こ従って接織^て <?•£ さい。 


L 层る ■一 次へ II 



• USB ケーブルで接続する場合 • IEEE 1394 ケーブルで接続する場合 



0 以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB / 旧 EE 1 394ケーブ 
ルでプリンタとコンピュータを接続しま 



ブリン外 W パをブラでインスト-ルしています。 
ステ^Iス： 

溫^»織；す。 


靈潑總靡觀こ 


1111111111111111111 


• 警告ダイアログボックスが表示されたら、 
[再試行]をクリックしてからやり直して 
ください。 



0 [インスト _ ルの完了 ] ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をク 
リックします。 



[-B J 


® [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 




コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトップに 


[iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


B [製品マニュアルのインストール]ダイ 
アログボックス]が表示されたら、付 
属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
し、[次へ]をクリックします。 



»だ關_刪ライブ(施、隱州 


次1 キやンセル」 




[次へ]をクリックします。 



® ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択し、[次へ]をクリックします。 



[インストール]をクリックします。 
インスト-ルが開始されます。 



インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 



[i . XT . l ] 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 



❽ 



















































































































































































TCP/IP ( ネットワーク）接続の場合 


初めてプリンタをネットワークに接続するとき 



LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 



0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合った付属の [User Software 
CD-ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


imagePROGRAF 

Setup Menu _ 


@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 

V _ _ノ 




げりンタド ライバ のインスト ール 


imagePI 


レし'、必要 1 こ坧じてブリン§をネットワーク上で使用する 

igePROGRAF Print Plug-In I 

ウェア個別インストール _J 

故 5 ドライバ、各種ソフトウェアおよび ICC ゴロファゴルの中⑽總なもの 
を酿||こ^^トールします。 imagePROGRAF HDIKW ハ13ここ fiA インスト 

インストーラフ^ r ルの作成 J 

ネットワーク経由で總、のプリンタ用のインストーラファイルを作成します。 
作％た;02卜ーラファイルを ir 行すると、このコ: /tr ュ~处 me 設定の为 


胃。をクリックすると、言語を選択で 


0 


[インスト _ ル _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 


印 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


インストールー覧 

プリンタドライパをインストー』 I / U ます。 

ブリン外"ラ心 S のインストー則妾、繈ナて ima 毋 PROGRAFStatue Monitor をインストールします。 


ima 辟 PROGRAF ブリンタドライバ 
imagePROGRAF Status Monitor 


README ファイル表示: 


A すぶ足識了纖鐵了させ难'。 

主:ン _戻る_ I 



使用地域の選択 


使用 許諾契約 

觀缝》驟爾1» こぉいてキャゾ遞す诫 

使用す るブリンタの 遘択 

•プリンタ 


STEP 3 

インスト—ル 

ブリン效使用す猫於:は地域を選択してくだ执、 

STEP 4 


<5-日本 


インスト' - ルの完了 


r 欧少|_| 


服 5 完了 


r オセアニア 







キャンセル 

i 1 

戻る 次へ ■ 】| 


使用するブリンタの遘択 
I 

インストール 

I 

インストールの完了 


ソフトウ： L ア使用許諾契約畲 


キヤノンは、お客様!こ対し、本契約喾と共にご檯併するソフトウ X ア（各マニュアルを含 
み、これらを総称して以下「本ソフトウ X ア J と當います)の卵拽占的使用梅を下記条項 
こ基づき m 若し、お客様も下記条項にご同意し1ただくものとします。 

お客様は、「本ソフトウ: t ア J のインストル热って、この契こ同意したことになりま 


(1) お客様は、「本刀トウ x ア」を、キヤノンのインケ:んントブジン5!〈以下 r ブ j ンタ j と首 
います〉に直掊またはネットワークを通じ播銪される裡数のコンビュータのそれぞれ 
において使用(「使用」とは、「許陡ソフトウェア」をコンピュータの記馆媒体上にイン 
ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること、铳 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします)することができます 。 |V ,i 


使用許諾契約の条項|こ同窓しますか？ 

戻る J 



ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


I 使用するプリンタの選択 

5微微»と欠缓麟織、。 


0 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


0 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[プリンター覧]から使用したいプリンタ 
を選択し、[使用するプリンタの指定方 
法]から [ 選択したプリンタを使用する] 
を選択して[次へ]をクリックします。 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


使用するブリンタの選択 




■ワークでコ♦ュータに接続して使う ■ 


プリン效直接コュータ I こ接統 U て使3 


零乾が®:歷1る黑»レてス諸 

定し、その备でコンビュ ー 切こブリン外•ライパをインストー』 UU ます。 


11•ブリンタの電源が入っ. 
2 •コン ビュータとプリンタ I 

I め表ットワ ーく 


切こそれぞ? S ッブル&接れて t 、るこ沒確 
-ク管理者 I こ適切な IP アドレスを確認してください。 



使用するブリンタの選択 


検索結果 

ヘルプ J 

使用するブリンタ吞選択してくた?1、。 

プリンター賢 


「使用するプリン如指定方法 

再検索 I 

■選択したプリンタを使用する ■ 


r ネットワーク上で使用可能なブリン如 P アドレスを指定する 

キャンセル1 

戻る 丨 次へ1 


@ •[プリンター覧]に使用したいプリンタが 
yi 表示されなかった場合は、[使用するプリ 
ンタの指定方法]から[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの ip アドレスを指定 
する]を選択してください。 



[ ip アドレスの設定方法 ] ウィンドウの [ip 
アドレスの設定方法]で、[手動設定]で 
ip アドレスを入力し、[インストール]を 
クリックします。また、[対象プリンタ情報] 
の[デバイス名]、[場所]を任意で入力し 
ます。 

インスト _ ルが開始されます。 


I ip アドレスの設定方法 


「対象ブリンタ情報一 


使用するブリンタの遘択 
P3 

インストール 

インストールの完了 

P W 


P 7 ドレスの設定方法を選択して <?■£ さい ^1) 


ドを自動取得するには、 


DHOP 、 BOOTP 、 RARP ® いずれかのサ、 


.-パが 


-手動設定 

IP アドレスを入力して、殿宝]タンをクリッ％てくだ执、。 

P アドレス： I ~~ 0.0.0. ~〇" 

IP アドレスは、あら* H ； めネットワーク管理者 I こ確認してくださ 


© • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリ 

重要 ンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります0これは、今まで使用して 

いた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能 
を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
ください。 

• DNS 動的更新機能を設定する 

リモート UI で [ DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。製品マニュアル「プリンタ 
に TCP / IP ネットワークの設定をする」） 

•プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 
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0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



B [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



1♦ュータを再起® U てくだ执、。 


f? 7■こた引こコンピュータを冉起勧します; 



1 既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


B コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P 8 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



f ) •既にプリンタがネットワークに接続されて 
重要いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださい。 
詳し〈は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 



プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 


〇1 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

ンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合った付属の [User Softwan 
CD-ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセットします。 





[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリツク 
します。 


Canon image PROG RAF 



費 ： 饌。をクーすると、言語を選択で 


0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 



U [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 



@•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近> 

づけると、ソフトウ I アの概要が表示され 
ます。 


0 [使用するプリンタの選択]ウインドウ 
で、[プリンタをネットワークでコン 
ピュータに接続して使う]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 



[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[プリンター覧]から使用したいプリンタ 
を選択し、[使用するプリンタの指定方法] 
から[選択したプリンタを使用する]を選 
択して[次へ]をクリックします。 

インスト _ ルが開始されます。 



使用するプリンタの選択 

プリン! ( D 使い方: [； 欠ぺ掩ク硬7クし？ k / iilc 、。 

使用するプリン抑舰 \ 

✓Hit 

使用するブリンタの選択 

『 lill |庆プリンタをネットワーケ^プノビュー勿こ接続^て使3 ■ 

インストー JU 

r ブリンタを締 x / t ： ュ-夕 I こ接孤て奶 

インストールの完了 

STEP ° 完了 

ネットワーク上で使用可能なブリン5?を検索し、使用するプリンダ^尺してコンビ 
ュータにブリン外■ライパをインストールします。または、ブリンタ1こ ip アドレスを設 
定し、その备でコン t ! ュー匆 b リン外-ライ j ミをインスト ー juu ます。 






検索結果 

線する3リンタして傲ぃ。 




使用するブリンタの適択 





@•既にネットワークに接続されているプリン 
夕は [ IP アドレスの一覧]に[使用可能]と 
表示されます。 

•[プリンター覧]に使用したいプリンタが 
表示されなかった場合は、[使用するプリ 
ンタの指定方法]から[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの IP アドレスを指定 
する]を選択してください。 

V _ J 


0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



■[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
11 , |ピュータを再起動します]を選択し、[再 
胃^起動]をクリックします。 



£を有効1ォるためIニコンビュー效再起動 U てくだ？1、。 



I f たたちにコンピュータを再起勧します| 



再起動 


m | 


❿ 








































































































































































使用するプリンタの IP ァドレスを直接指定するとき 



コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す0 

インストール完了後、デスクトップに 
[iPFxxxx サボート]アイコ ンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P 8 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 



© •既にプリンタがネットワークに接続されて 
重要いる場合は、プリン士に割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認ください。 
詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 


プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base-TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base-T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 


[インストール _ 覧]ウインドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す。 

インストールー覧 

ブリン外■ライパをインストー JUU ます。 

|プリン外•ラ心ミのインストー』磁、 mrc 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お 
使いの 0 S に合った付属の [User 
Software CD-ROM ] を、コンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセットします。 






imagePROQRAF ブリンタドライバ JJ MB 

0 製品マニュアル 

imagePROGRAF Status Monitor 


Media Configuration Tool ® MB 


回 Digital Photo Front-Access ® MB 


□ imagBPROGRAF Print Plug-In for Office ® MB 



織驟浴鎌獄， 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


使用地域の選択 

感灑瓢〒いてキャノ麵する標 

P 2 使用するブリンタの適択 

プリンダ&使用する国または地域を選択してください。 


«■日本 
c アメリカ 
r _ 
r ァ乃 


r a 

_ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 

@ •[言語]をクリックすると、言語を選択で 

^づけると、ソフトウェアの概要が表示され 

メモ さ d - _ 9 〇 

匕 討。 J 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


I 使用许或契約 

•使用許諾契做最後打注意深 <if み、同窓する場合は[は L ヽ货クリッ久てく 


0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


0 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
の IP アドレスを指定する]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


使用するブリンタの透択 


インストールの完了 


，本契約番と共にご提併するゾ7トウ: L ア（各マニュアルを含 
「本ソフトウ*ア J と言います〉の邾牲占的使用梅を下 E 条項 
に基づき許誌し、お客梯も下記条項にご间 m ゝただくものとします。 

お客様 is、r 本ソフトウェア」のインストール热って、この契約に同意 u たことにな y ま 

の^ * こ同意できない埸合)こは、ご使用•イ'ノストール3れず、 E ちに r 本 v 


フトウ: E ア j を破親 /T 

(i> お客棚3、 


t、 「本ソフトウIア j 乞キヤノンの心クジIットブ y ン5く以下 r ゴ y ンタ j と曾 
こ直播またはネットワーク«通じ播続3れる裙数のコンピュータのそれぞれ 
において使用(「使用 j とは、 r 許 IS ソフトウェア」を。ビュータの記馆媒体上にイン 
スト—ルすること、またはコンビュ“夕において表示すること、アクセスす s こと、銪 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することがで？ます。， 


使用離契_条項Iこ™ U ますか？ 


I 使用するプリンタの選択 

鋁駿鱗ぞル獻雛を離。、。 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


使用するブリン⑽選択 


〜4 


プリンをネットワーク？ 5 コンピュータIこ接続して使う| 


ブリン錄直接コンビュータIこ^^て使5 


3碑寧駿^ fk »レてス雜 

定し、その#でコンビュー$1 d リン外-ラ心沌インストールします。 


キャン fe ル」 


戻る I 次へ」, 


ll ンタ I こそれぞれネットワー I ーブルが接続^れて I 、るこど &確 
-ク 管理者 I こ 通 切な P アドレスを®忍してください。 


使用するブリンタの適択 


インスト'-ルの完了 


I1.プリ'イ抑琴、入，. 

2. コンピュータとブリンタ 
SSU てくだ？1、。 

I 3.ぁ 6M； 料ットワ ーく 

" 注意事項 

サブ毛ツト外I或るブリンタは検索できません。 
この輪は、プリンタの P7 ドレスを指定 U てく炫 


% 


r ネットワーク上で使用可能なブリンタを検索する 
'• ネットワーク上で使用可能なブリンタの ip アドレスを指定する J 


, キャン它ル」 


戻る ■ 次へ jl 


0 


[ IP アドレス指定]ウインドウで、使用す 
るプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール]をクリックします。 

インストールが開始されます。 


0 


[インストールの完了 ] ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


取 


[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


二 


使用するブリンタの遠択 
P3 

インストール -iA 

イノストールの完了 


IP ア|レスのを彳亍うIこは、ブリン$1 らめ P アドレスが設定されて L 
プ$ンタIこ IP アドレスが設定されていなI谓合、ここで P アドレスを指定するこ 
同ーサブネット ib^'L 、ブリン如，合は、ファイアウォー制限で臟て者 
ないことがあります。また、ブリン；Iこゲ寸ウェイアドレスが正し寂れて 
いないと、ルーダ^したネットワークと通信で^ません。ネットワーク管理者 





インストールの完了 

胃?の！^ 確 炫し°たのち、 c ； 欠へ]*クリッ久•てください。 



获有効はるために、コンビュータを再起動 u てください。 


广彌起動します ■ 


〇 

重要 


• IP アドレスは、 
重要してください。 


ネットワーク管理者に確認 


■ 


コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P 8 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



❿ 
























































































































































Macintosh 


Macintosh の場合、 OS によってそれぞれ以下 
の方法で接続することができます。 

Mac OS X 10.4 以前1 Mac OS X 10.5 

USB 接続 _ 

IEEE 1394 ( FireWire ) 接続 
ネットワーク接続 
AppleTalk Bonjour 

Bonjour IP 

Canon IP ( iPF ) 


ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

<対応している OS > 

Mac 〇 SX 10.2.8 以降 


©• Hi-SpeedUSB で接続する場合は、 Mac 
重要 OSX 10.3.3 以降を搭載した Macintosh が 
必要です。 

•旧 EE 1394 ケーブルで接続する場合は、事 
前に IEEE 1394 拡張ボードをプリンタ 
に取り付けてください。（オプションの 
旧 EE 1394 拡張ボードに同梱の説明書を参 
照） 

• IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備した 
Macintosh が必要です。 

•旧 EE 1394 ケーブルは、 IEEE 1394 
( FireWire ) に準拠した 6 ピンコネクタの 
ケーブルを使用してください。 


プリンタとコンピュータを接続する 


ブルを接続する ^ 



プリンタをコンピユータまたはネットワークにケーブルで接続します。 

•USB 接続の場合 •旧 EE 1394 ( FireWire ) 接続の場合•ネットワーク接続の場合 



費 


•USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してくださし、。 


0 プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 



AppleTalk で接続する場合 （Mac OS X 10.4 以前） 


インク充てん中は、 Af ) pleTalk 接続の設定 
ができません。インク充てん完了をお待 
ちください。 

AppleTalk 接続をする場合は、プリンタド 
ライバ及び製品マニュアルをインストー 
ルする前に、以下の手順でプリンタおよ 
びコンピュータのネットワーク機能を設 
定してください。 


0 [ T ] キーを押して [ AppleTalk ] を選択し、 
[►] キーを押します。 

「 gi インタフ I - ス設定 i ] 

E 0 P タイマ- ► 

TCP/IP ► 

NetWare _ ► 



0 [メニュー] キーを押して[メイン メニュー] 
を表示します。 



[▲] キーを押して[使う]を選択し、[〇 K ] 
キーを押します。 


glAppletalk 


使ろ 


□使わない 



0 [ V ] キーを押して[インタ-フェ-ス設定]を 
選択し、 [►] キーを押します。 

[isn メィンメニュー II 


インタフェ-ス: 


メンテナンス 
システム設定 
テストアリント 
インフオメーシヨン 



0 [オンライン]キーを押すと、以下のよ 
うに表示されます。 



実行しますが？ 



[ OK ] キーを押すと、設定が登録され、 
オンラインモードになります。 


0 [システム環境設定]の[ネットワーク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 



I ◄ , ► 1丨すべてを表示1 


システム環境設定 



■ 〇圃金 _ _ 

Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと S 語環堍 

スク y —ンセー 

CD と DVD キーポードと サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー 



#1 11 | 的# ■通 




[表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリックし、 [AppleTalk 
使用]チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用]をクリックします。 

0 0^ ネツトワーク 

[< ► 1 f すべてを表示1 r 



0 AppleTalk 使用 



ゾーンを選ぶには、まず*今すぐ通用-をクリックして AppleTalk を入にします • 

© 

変更できないようにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント…】 ( 今すぐ適用 



❿ 


























































































































































































ンピュ ータを設定する 


プリンタドライバをインストールする （Mac OSX 10.2.8 〜10.5) 


プリンタドライバをインストールします。 

Mac OSX 10.5 の場合は、プリンタドライバをイ 
ンストールする際に、セットアップするプリン 
を選択します 。 Mac OSX 10.4 以前の場合は、 
リンタドライバと製品マニュアルをインストール 
したあとに、セットアップするプリンタを選択し 
ます。 

©•プリンタドライバをインストールするとき 
Si は、必ず管理者権限のあるユーザでログイ 
ンしてください。 


下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるューザ_名とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


0 


お使いの OS に合った付属の [User 
Software CD - ROM ] を CD-ROM ドライ 
ブにセツトします。 






Q 




*'iPF Printer Setup" を操作するには、バスワードを 
• 入力してください。 


名前： 

パスワード： 


⑦ 


=キャンセル )1 H — m ——^1 



/3ンソフトで作成した文害を印刷するときに必 


£1 


-imagePROCRAF Preview :印刷レイアウトを確認するための機能 
- imagePROCRAF Free Layout : 口ール紙上に複数の画像を配■して印刷する 
機能 

-〔〇1〇「加396(11^晰谜携拡大コピ-:デジタル複合機 Color imageRUNNER 
と連携した「拡大コビー j 機能 


デスクトッブに ICC プロファイルおよび関連ファイルをコビーします。使用方法 
は、 【iPFxxxxJCC_profiles] フォルダ内の説明軎を#照してください。 




]【 r 


[次に進む]をクリックします。 



imagePROGRAF 

プリンタの電源を入れ、プリンタを接続してください。 




織 ilfHlf たは脚:机、てキヤノン趣補獅用 



ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


〇使用許諾契約 

#インストールの種類 
•処理中： 


使用 許諾契約 

ソフトゥェァ使用許篇契約書 _ 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください • 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと當います〉との間の ii 
契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約書と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
ルを含み、これらを雄称して以下「本ソフトウェア」と言います)の非独占的使用 
権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 
す。 

お客様は、 r 本ソフトウェア j のインストールをもって、この契約に同意したことに 
なります0 

お客様がこの契約に同意できない塌合には、ご使用•インストールされず、直ち 
に r 本ソフア」を破棄して下さI、 

1.使用許諾 

(1) お客様は、「本ソフトウェア j を、キヤノンのイングジェットプ•ルタ(以下 
ンタ〗と當います)に直接またはネットワークを通じ接嫌される複数のコンビュー 
夕のそれぞれにおいて使用 （「使用」 とは、 「許箱ソフトウェア j をコンピュータの 
記憶媒体上にインストールすること、またはコンピュータにお t vr 表示すること、 
アクセスすること、班み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし 
•一 - 一 1が r カンタI 奎使用すを 




Q 


[続ける]をクリックします。 


e 使用許諾契約 
❼インストールの種類 
籲処理中： 

•仕上げ 


インストールの種類 
インストールを两始します。 


取 


(ブリント… ）(； 


powered 

保存... 


►出すこと、もしぐ i 実1 
:す-お客檨はまた.右 

ay VISE X- 


R" n, ^1 


他のアプリケーションを終了し、[続ける] 
をクリックします。 

プリンタドライバ、プリンタドライバ追 
加 機能、 [ ICC プロ ファイル]、 [Media 
Configuration Tool ] がインス I —ルされ 
ます。 




他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。“キャンセル"をクリック 
すると元の状態に戻〇ます。 


Installation powered by VISE X 


———— 3| 


f キャンセル)〔統ける:) 



[終了]をクリックします。 


e 使用許諾契約 
❼インストールの種類 
e 処埋中： 
e 仕上げ 



これでプリンタドライバのインストールは完了 
です 

Mac OSX 10.5 の場合、手順13に進んでセッ 
トアップするプリンタを選択します 。 Mac OS 
X 10.4 以前の場合、手順17に進んで用紙情報 
を更新します。 

f ) - IEEE 1394 ( FireWire ) で接続した場合は、 

«自動的に起動するアプリケーションを終了 
し、コンピュータを再起動して〈ださい。そ 
の後もう一度手順1から操作を行なってくだ 
さし、0 



デスクトップ上の CD - ROM、[iPF 
Printer Setup ] アイコンの順にダブルク 
リックします。 


I iPF Printer Setup.app I 


i PFxxxx JCC_profi les 


必要なインストール項目がチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 

Canon imagePROGRAF 

チェック済みのソフトウェアをインストールします a 防に進む]をクリックしてく 

|圍 j imagePROCRAF P 
プリンタドライバ W 



プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 

Canon imagePROCRAF 




プリンタを使用する国または地域を選択してください。 


、^中止ヽ If 次に細 ）I 


0 


[同意します]をクリックします。 


沿 S 溢織:ル*•け 職使用許親約 1 こ 


(♦j )) 抉ける場合は、••同意 
には、-同意しません 1 


u Wbaijr 同意しません1 



[〇 K ] をクリックします。 


インストールが完了しました。 

プリンタドライパを使用する前に、お使いのコンピュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインストールしてくださ 
い。 

FireWire を使用する場合はシステムを再起動してくださ 
システム再起動後にプリンタの登録を行ってくださ 


い。 

い。 


/ "3〇〇3父10.5の場合\ 




[次へ]をクリックします。 


ム 使用できるようにするための受錄を行いま 



セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


し、【次へ]をクリックしてください0 



項 


[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 


プリンタ名を入力して、 [S 



[完了]をクリックします C 


Iプリンタ名の入力 


プリンタ名： Canon iPFxxxx (x; 


imagePROCRAF プリンタ 


プリンタの金錄が宪了しました • 

總けてほかのプリンタを整錄する場会 


J ツクしてください。 


終了する場合は、[充 


IP アドレスを指定して登録する場合は、 [IP 
アドレスを指定して登録]をクリックしま 
す。 [IP アドレス]にセットアップするプ 
リンタの IP アドレスを入力し、[次へ]を 
クリックします。 


続けてほかのプリンタを登録したい場合 
1 モは、[登録の継続]をクリックし、手順 14 
〜 16 を繰り返します。 


❿ 































































































































































































『製品マニュアルをインストールする^^ 




警告 

対象のプリンタがオンラインになっていることを確 SR し 
て， 【 OKI ボタンを押してください。 

[キャンセル I ボタンで用紙櫂類の更新を中止します。 

f キャンセル OK -^1 


④•セットアップ中のプリンタと同じモデルの 
;モプリンタがコンピュータに登録されていた 
場合は、プリンタの選択画面が表示されま 
す。プリンタを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

V _ J 


C |« l 以下の画面が表示され、用紙情報が更新 
L|!j されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 


通信中 


プリンタと通信中です。 

終了するまで他の作業を行わないで<ださい。 



引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコ 
ンピュータの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 



LfTil CD-ROM の、 [iPFxxxx Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリックします。 
( iPFxxxx はプリンタ名） 



Lxi プリンタを使用する地域とインストール 
するマニュアルの言語を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


プリンタを使用する地域と、インス!-ールする製品マニュアルの言 
語を選択してください。 


1 アジア/オセアニア 



1 日本語 





0 画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 



タドライパなどの[製品マニュアル】ポタンやデスクトップのアイコンから 
j マニュアルを起動することができなくな D ます。 

ただし、マニュアルのファイルを直接開いて#照することは可麻です， 



そのため、再インストール時に前回と興なる地域/言語を選択した場合 
は、元のマニュアルは#照できな<な0ます。 

1 前回インストールしたマニュアルが必要な方は、あらかじめマニュアル 
のファイルを別の場所に移動しておいて<ださい。 

なお、プリンタドライパなどのI製品マニュアル】ポタンやデスクトップのI 
|_アイコンからは、再インストールしたマニュアルが起動します。 T 


® ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 


ソフトウェア使用許«契約害 


本ゾ7トウ1アをご使用になる前に,以下の文章をよくお供みください， 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと曾います〉との聞の 

キヤノンは、お客様に対し，本契約害と共にご提供するソフトウ17•(各マニュア 
ju * 含み、これらを梅称して以下 r 本ソフトウェア j と首います)の非独占的使用 
梅を下記条項に基づき許箱し，お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 
Iす • 

お客様は、「* 

お客様がこの1 


(”お客様は， r 本ソ方 
ンタ〗と首います)に直接 
夕のそれぞれにおいて(I 
記憶媒体上にイ' 
アクセスするこ^ 


キャノン•ングジIットブ J ンタ(以下プリ 
，トワークを通じ接嫌される複数のコンビュー 
; れにおいて使用 （r 使用」とは、 「ft 諾ソフトウェア j をコンピュータの 
;上にインストールすること、または a ンビュータにおいて表示すること， 


:と、嫌み出すこと、もしくは実! 1 


[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを鞔けるには、使用許諾契約に 
同窓する必饜があ D ます。 

J 袪ける場合は、••同意します"を選択し、インストールをキャンセルする 
には、••同意しません"€クリックして<ださい* 


[「in します 意しません 



問 


プリンタを選択する （Mac OSX 10.4 以前の場合） 


インストールが完了したら、[終了]を 
クリックします。 


e 大切な情報 
e 使用許諾契約 
❼インストールの種類 


Iインストールが完了し含 
了-をクリックしてくだ; 
は、••縞ける•をクリック 


'ストーラを終了するには、•終 
玄ま追加インス!'ールを実行するに 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
[ Finder ] の[移動]メニューから[ュー 
ティリティ](または[アプリケーション]) 
を選択します。 


0 


[ユーティリティ]フォルダの[プリンタ 
設定ユーティリティ](または[プリン 
トセンター])をダブルクリックします。 


内包しているフォルダ 
圉コンピュータ 
(C ホーム 
❸ネットワーク 
fi iDisk 
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これで[製品マニュアル]のインス 
卜ールは完了です。 




[プリンタリスト]の一覧にこのプリン 
夕の名前がない場合は、[追加]をクリッ 
クします。 


0 


[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
—覧からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ]を 
クリックし、プリンタを選択します。 



❿ 






























































































































































_ ル紙をセツトする 


[プリントヘッド]と[インクタンク] 
をプリンタに取り付けた後に行なわれた 
インク充てんが終了すると、[ディスプレ 
イ]に[調整ハ°夕-ンを印刷する用紙を選ん 
でください。]と表示されるので、 [▲] キー 
と [▼] キーで[口-ル紙1(上段）] ( iPF 810 
は[口-ル紙])を選択し、[〇 K ] キーを押し 
ます。 



ここでは同梱の[サンプル用紙]を例に、口ール紙をセツトして[プリントヘッド]を調 
整する手順について説明します。 



[上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上 
げます。 



[口ールホルダー ] を本体から取り外し 
ます。 






[ホルダーストッパ]のレバー （ a ) を軸側から起こしてロックを解 
除し、図の位置 （ b ) を持って[ホルダーストッパ]を[口 _ ルホル 
ダー ] から取り外します。 



図のように、口ール紙の先端を手前側に向けて、口ール紙の右側か 
ら[口ールホルダー ] を差し込みます。口ール紙が、[口ールホルダー ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっかりと差し込みます。 




0 

重要 


口ール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用をお 
勧めします。 


だ）•口ール紙と[口ールホルダー]のフランジの間にすきまができな 
«いように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給 
紙不良の原因になります。 

•口ール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横起きに 
してセットしてください。口ール紙を落とすと、けがをする場合 
があります。 

• 口ール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないで〈ださい。 
[口ールホルダー]が破損する原因になります。 



図のように、[ホルダーストッパ]を左側から[口ールホルダー ] に 
差し込み、図の位置 （ b ) を持って[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) 
が口ール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダース 
トッパ]のレバー （ C ) を軸側に倒してロックします0 



[口ールホルダー ] の白いギヤが付いている側を[口ールホルダース 
ロット]の白いギヤが付いている側に向け、[口ールホルダー]の軸 
( a ) を[口ールホルダースロット]の左右のガイド溝 （ b ) に合わせ 
てセツトします。 
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•口ール紙と[口ールホルダー]のフランジの間にすきまができないよ 


M うに、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の 


▲ •セツトするときに、口ール紙を落としてけがをしないように注意して 

原因になります。 


fl 〈ださぃ。 

•用紙にしわや力 _ ルがある場合は、しわや力 _ ルを取ってからセット 


•セツトするときに、[口ールホルダー]の軸 （ a ) とガイド溝 （ b ) の 

してください。 


間に指が挟まれないように注意してください。 



口 _ ル紙を左右均等に引き出して[給紙口] ( a ) に差し込み、ブザー 
がピピッと鳴るまで送り込みます。 



[排紙ガイド]を下げます。 




❿ 



























































































































口ール紙をセツトすると、[デイスプレ 
イ]に用紙の種類を選択するメニューが 
自動的に表示され、ブザーがピピッと鳴 
ります。 



[口-ル紙1種類（上段）] ( iPF 810 は[口-ル紙種類])の選択画面で、「▲」 
キー、「▼」キーを押してセツトした用紙の種類を選択し、[〇 K ] キー 

I 幸才 

用紙の種類はサンプル用紙の箱に貼つてあるラベルを確認し、厚口 
コート紙の場合は[厚ロコ-卜紙]を、コート紙の場合は[コ-卜紙]を 
選択してください。 


自動的に[プリントへッド]の位置調整が開始されます。 

[プリントへッド]の位置調整には、約6分かかります。 

[プリントへッド]の位置調整が完了すると、[ディスプレイ]に[才 
ンライン]と表示されます。 

これで口ール紙のセツトは完了です。 


• [用紙が斜めにセットされています。リリ-スレハ''-を上げてください。] 
^と表示された場合は、[リリースレバー]を上げてから[上カバー] 
を開いて、口ール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行に 
なるように合わせてください。 




付属品をポケットに収納する^！ 


〇 アクセサリポケットに [3 インチ紙管アプリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載している 
タッチメント]などの付属品を収納しま n [基本操作ガイド]をマニュアルポケットに収納し、いつでも読めるように保管してください。 



プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単 
な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[基本操作ガイド] 
-2 を參照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバと マニュアルを インストールする」でインストールした[製品 マニュアル] を參照してくださし、。 


メ ツセー ジ 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセツトされています。リリ-スレ/ぐ- 
を上げて ください。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

1■[リリースレバー]を上げてから[上カバー]を開きます。 

2. 口ール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように 
合わせます。 

3■[リリースレバー]を下げてから[上カバー]を閉じます。 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 

( P .6 〜7、手順 1-8 参照） 

[メンテナンスカ-トリツシ '' を装着してください。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばらくたってから再度電源 
を入れてください。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取り外 
されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー ] を開き、テープや[ベルトストッパ]を取り外します。 
( P .4、 手順3参照) 

3. 電源をオンにします。 

[用紙か y 卜に失敗しました0リリ-スレハ''-を上げ 
てください。] 

何らかの原因で、用紙をカットできませんでした。 

付属の[基本操作ガイド]-2を参照してください。 

[フ°リントへツト''がありません。] 

[プリントヘッド]が取り付けられていません。 

[プリントへッド]を取り付けてください。 （ P .5 〜6、手順 1-10 参照） 

[ハ-トウ I アエラー XXXXXXXX - XXXX ] 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。再びメッ 
セージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書 
き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連 
絡ください。 

[エラ- Exxx-xxxx ] ( x は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 
があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに 
し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 


❿ 













































































